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VS-Variable Sechskant-Klemmen  
für Vorrichtungsplatten
Mit unseren variablen Sechskant-Klemmen lassen sich 
Kosten und Aufwand von Spannvorrichtungen reduzieren!
Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, ermöglichen 
sie die Überbrückung des Spannbereichs bis 24 mm.
Dies geschieht durch einfaches Drehen der variablen 
Sechskant-Klemme, deren 6 Kanten einen jeweils 1 mm 
unterschiedlichen Abstand zur Schraubenmitte aufweisen.

VS-Klemmen gibt es mit glatter Kante für bearbeitete 
Flächen und mit gezahnter Kante für Gußteile bzw. für 
unbearbeitete Flächen. Sie werden mit Exzenterschrau­
ben M12 gespannt und passen sich der Winkellage des 
Werkstücks selbsttätig an.
Material: Schraube - 8.8 Stahl, Klemmscheibe – Stahl ein­
satzgehärtet.

Kanten Abstand zur Mitte Art. Nr.

A [mm]

glatt 12, 13, 14, 15, 16, 17 95110

gezahnt 12, 13, 14, 15, 16, 17 95115

glatt 18, 19, 20, 21, 22, 23 95120

gezahnt 18, 19, 20, 21, 22, 23 95125

glatt 24, 25, 26, 27, 28, 29 95130

gezahnt 24, 25, 26, 27, 28, 29 95135

glatt 30, 31, 32, 33, 34, 35 95140

gezahnt 30, 31, 32, 33, 34, 35 95145

Die Stärke aller VS-Klemmen beträgt 10mm. Spannkraft max 18kN.


